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石城县年产300万吨砂石骨料项目厂区工程施工图设计
采购公告

石城县年产300万吨砂石骨料项目位于石城县屏山镇新富村，拟投资建设年产300万吨砂石骨料生产线，总投资约为36300万元，厂区含生产线建设工程约5000万元，现面向社会邀请合格的设计单位参加报价和谈判，欢迎具备资格条件的设计单位前来报名参加。
一、项目名称：石城县年产300万吨砂石骨料项目厂区工程施工图设计。
二、采购方式：竞争性谈判。
三、投标人资格条件：　
（1）具有与机制砂石骨料生产建设项目相应的设计资质（建设行政主管部门核发的非金属矿及原料制备工程专业设计甲级资质或者建材行业设计甲级资质或者工程设计综合甲级资质）。　　
（2）三年以内(时间以本采购公告发布溯往3年内)拥有年产300万吨及以上砂石骨料生产线工程设计业绩。
（3）具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；
（4）具有良好的工作业绩和履约记录，有足够的能力进行设计并协助实施项目；
（5）具有履行合同所必须的专业技术能力；
（6）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（7）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（8）法律、行政法规规定的其他条件。
四、采购项目实施内容：
本项目已完成初步设计，中标单位参照初设方案进行时产800吨的精品砂石骨料生产线工艺优化设计，完成厂房建（构）筑物、厂区生产线及完整的厂区配套工程施工图设计。设计目标必须满足产能要求、产品质量要求，充分实现经济性、安全性、环保性、高效性和易操作性，并充分考虑方案实施和生产过程中的性价比，同时必须达到国家相关法律法规和规范要求，并最终通过验收。
另详见项目设计任务书。
五、领取采购文件的时间和地点：
1、本项目不提供纸质标书，采购文件电子稿获取方式： 
中国政府采购网（http:// www.ccgp.gov.cn/ ）
石城县人民政府网（http://www.shicheng.gov.cn/）
或石城县城投集团官网（http://www.scctjt.com/）下载。
2、时间：2020年7月1日8：30至2020年7月4日17:30（北京时间）。
六、报名须知：
现场报名或通过电子邮件或其它网络方式报名，报名时须提供授权书、经办人身份证复印件（须加盖单位公章），原件随递交投标文件时一并提交。
七、投标保证金
1、本采购项目的投标保证金为人民币壹万元整，投标人采用银行转账缴纳。
2、银行转账方式：投标保证金采用银行转账缴纳，投标保证金进账截止时间为2020年7月6日下午17:00。
3、投标保证金进账单应注明项目标段名称，写成“石城县年产300万吨砂石骨料项目厂区工程施工图设计采购投标保证金”。
户名：石城县恒鑫矿业有限公司。
帐号：148309272000067439。
开户银行：石城农商银行营业部。
  未按时提交投标保证金视为无效投标。
七、递交文件的截止时间和地点：
1、时间：2020年7月7日下午15:00（北京时间）
2、地点：江西省赣州市石城县琴江镇温坊路滨江花园东一楼 石城县恒鑫矿业有限公司
八、竞争性谈判时间和地点：
1、时间：2020年7月7日下午15:00（北京时间）     
2、地点：江西省赣州市石城县琴江镇温坊路滨江花园东一楼 石城县恒鑫矿业有限公司会议室
九、联系人 ：李先生    电话：18070102767

 

石城县恒鑫矿业有限公司
                               2020年7月1日






第二章  竞争性谈判须知附表
	序号
	内     容

	1
	项目名称：石城县年产300万吨砂石骨料项目厂区工程施工图设计

	2
	采购人：石城县恒鑫矿业有限公司

	3
	项目概况：详见第六章

	4
	投标限价：80万元（人民币）

	5
	资金来源：自筹资金

	6
	评审办法：按最低评标价法进行评审

	7
	投标保证金：人民币壹万元整

	8
	响应文件递交至：江西省赣州市石城县琴江镇温坊路滨江花园东一楼石城县恒鑫矿业有限公司
截止时间：2020年7月7日15:00（北京时间）
联系人 ：李先生    电话：18070102767

	9
	竞争性谈判时间：2020年7月7日15:00（北京时间）
竞争性谈判地点：江西省赣州市石城县琴江镇温坊路滨江花园东一楼石城县恒鑫矿业有限公司会议室

	10
	签订合同地点：江西省赣州市石城县琴江镇温坊路滨江花园东一楼石城县恒鑫矿业有限公司会议室

	11
	设计费支付方式：
第一阶段：初设方案优化完成并经采购人认可后支付合同金额的15%；
第二阶段：施工图设计完成并图审通过后支付设计费的60%；
第三阶段：项目竣工验收完成后支付剩余25%款项。

	12
	履约保证金：签订合同前，中标人按中标金额的10%向采购人提交履约保证金，合同履行完毕后一次性返还。



第三章  响应文件格式
1、响应谈判文件的语言 
1.1响应谈判文件以及投标商与组织人之间的所有书面往来都应用中文书写。
2、响应谈判文件的组成
2.1响应谈判文件应包括下列部分（有关格式按第三章“响应谈判文件格式”要求）。
3、投标有效期
3.1 响应有效期为开标后60天。响应有效期短于此规定期限的，将被拒绝。
[bookmark: _Toc183682362][bookmark: _Toc217446052][bookmark: _Toc183582225]4、响应文件的印制和签署
4.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份，投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
4.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。
4.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
4.4 投标文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
4.5 投标文件统一用A4幅面纸印制。
[bookmark: _Toc217446053][bookmark: _Toc77400781][bookmark: _Toc183682363][bookmark: _Toc89075877][bookmark: _Toc183582226]5、投标文件的密封和标注
5.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称。
5.2 投标文件正本、所有副本，应分别封装于不同的密封袋内。
5.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。
5.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc183682364][bookmark: _Toc217446054][bookmark: _Toc183582227]6、投标文件的递交
6.1 投标人应在采购文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。
6.2 本次采购不接受邮寄的投标文件。
7、响应谈判文件格式
 










石城县年产300万吨砂石骨料项目厂区工程
施工图设计采购
 
[bookmark: _Toc471464988][bookmark: _Toc9545][bookmark: _Toc465688430] 
响应谈判文件
 

 

 
设计单位：                     （盖单位公章）
 
日    期：                        
 
[bookmark: _Toc439699527][bookmark: _Toc14950][bookmark: _Toc32720][bookmark: _Toc2583][bookmark: _Toc27810][bookmark: _Toc6827][bookmark: _Toc16219]



一、报价函
石城县恒鑫矿业有限公司：
1、我单位全面研究了你单位“   石城县年产300万吨砂石骨料项目厂区工程施工图设计     ”项目竞争性谈判文件，决定参加贵公司的本项目竞争性谈判报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （响应人单位名称）全权处理本项目竞争性谈判报价的有关事宜。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与竞争性谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
4、本次竞争性谈判，我方报价有效期为竞争性谈判文件规定的竞争性谈判之日后       天。
 
设计单位名称：         （盖章）
法定代表人或授权代表 （签字或盖私章）：
通讯地址：
联系电话：
日    期：


二、法定代表人授权书
 
石城县恒鑫矿业有限公司：
本授权声明：                     （单位名称）          （法定代表人姓名）授权          （被授权人姓名）为我方               项目竞争性谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞争性谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。授权委托人在上述授权范围内所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。
特此声明。

设计单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖私章）：
职    务：
授权代表签字：
职    务：
日    期：
【附法定代表人、被授权人身份证复印件、被授权人劳动合同及最近6个月以上社保证明】
 

3、 报价表

	项目名称
	服务内容
	价格（万元）
	备注

	石城县年产300万吨砂石骨料项目厂区工程施工图设计
	初步设计优化、施工图设计并通过图审、项目验收及建设期间的有关设计服务等
	 
	 

	大写：                                                                


 
 
 设计单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

  


四、有效的营业执照副本、有效的税务登记证副本、有效的组织机构代码证或有效的三证合一新证
 
五、设计资质证书
 
六、设计负责人的资格证书：矿山工程类或建材类高级工程师及以上职称

七、提交投标文件时一并提交相关证件原件备查。
 
 
 
 
 
 





 
[bookmark: _Toc472608735][bookmark: _Toc470081522][bookmark: _Toc471379457][bookmark: _Toc441754751] 第四章  谈判方法和合同授予

一、本项目采用最低价成交法进行评标。
二、成立评审委员会。评审委员会由采购人选派有关工程技术、经济管理、采购等方面的专业人员组建该项目的评审委员会，成员人数为5人。
三、谈判程序
1、评审委员会当众拆封各投标人的响应性文件，并审阅各投标人所递交的响应性文件；
2、评审委员会所有成员集中与经审查合格的投标人分别进行谈判；
3、评审委员会组织经审查合格的竞标人进行第二次报价（报价书须由委托代理人签字后密封提报），第二次报价不得高于第一次报价。第二次报价即为最终报价；
4、评审委员会根据二次报价当场宣布结果。
四、谈判过程保密
1、在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较谈判文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何谈判投标人或与谈判工作无关的人员。
2、竞标投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其竞标文件将被作为无效竞标文件。
3、评审委员会不向未成交的竞标投标人解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。
五、采购人3日内向中标单位发出中标通知书，该通知书将是合同的组成部分。中标通知书发出后，中标人改变成交结果或中标单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。
六、投标人一旦中标，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人成交后毁标、终止或解除合同等依法处理。
七、中标单位应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订书面合同。中标人应按照谈判文件、报价文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
签订合同前，中标人按中标金额的10%向采购人提交履约保证金，合同履行完毕后一次性返还。
八、对中标人的其它有关要求
（1）中选单位及其专业人员应严守职业道德，遵守国家法律法规和党风廉政建设的各项规定，接受采购单位监督、指导和管理。
（2）中选单位及其专业人员对服务过程中知悉的国家秘密、商业秘密应严加保密，不得向外界泄露或以之为自己和他人谋利。
（3）中选单位与采购单位签订项目服务合同后应按照行业规范的要求，在约定的时间内完成全部委托任务。
（4）中选单位因弄虚作假、徇私舞弊或滥用职权造成损失以及发生其他重大过失、违约等情况的，中选单位应赔偿全部经济损失，并依法追究其相关责任。
九、有关解释权归采购人所有。
 










[bookmark: _GoBack]第五章  资格审查标准及要求
	序号
	审查项目
	合格条件
	备注

	1
	报价函
	有效
	原件

	2
	营业执照副本
	有效
	复印件加盖公章

	3
	 税务登记证副本(如三证合一可不提供)
	有效
	复印件加盖公章

	4
	组织机构代码证副本(如三证合一可不提供)
	有效
	复印件加盖公章

	5
	企业法人委托书
（附：法人代表和委托代理人身份证复印件）
	有效
	委托书为原件

	6
	委托代理人劳动合同及社保证明
	有效
	复印件加盖公章

	7
	设计资质
	有效
	复印件加盖公章

	8
	设计负责人资质
	有效
	复印件加盖公章

	9
	设计业绩
	有效
	合同及竣工验收备案表复印件加盖公章（原件备查）


  注：“三证合一”企业只提供营业执照，竞标人必须提供相应充足材料以证明完全满足上述要求，经审查任意一项不合格做无效处理。


[bookmark: _Toc15666]第六章  设计任务书

一、项目概况：
本砂石骨料生产加工项目矿区位于石城县屏山镇新富村预划定面积为0.7483km2，通过1:10000地质测量和槽探工程确定矿区北部为绢云母千枚岩(面积0.3033km2)，达不到建筑用砂岩矿质量要求，因此本矿区拟设矿权区面积为0.4450km2。
矿体长约1150m，宽约500m，出露标高387～250m。通过资源储量估算，矿区查明333类型建筑用砂岩矿矿石资源量为2065.16万m3，矿床规模属中型，估算的最高开采标高为+387.0m，最低开采标高为+240m，低于当地最低侵蚀基准面标高，相对高差147m。
矿区内为一个建筑用砂岩矿体呈层状或似层状，倾向南，倾角37°～51°，山坡较陡峭，一般坡度在35°，个别可达55°，局部呈小陡崖，倾向与坡向基本相同。矿体呈层状，矿体形态规则；矿体连续，矿体厚度变化小，矿体厚度稳定；少含不连续夹石；矿床构造不发育，矿体未受到影响和破坏；岩溶不发育；山沟基岩露头较多。
矿体中夹层较为发育，计有4层。夹层岩性主要为绢云母千枚岩，产状与矿体产状基本一致，厚度为4.54～10.00m，间距10.20～20.59m。矿区夹石达不到建筑用石料质量一般要求。矿体地表出露较少，常见有残坡积层及风化层覆盖。残坡积层广泛分布于矿区，主要为粘土、亚粘土及亚砂土。山脊及山坡上厚度较大；山沟及其两侧厚度较小。矿体开采时，残坡积层与风化层作为剥离层剥离，不可作为矿石利用，有些风化较浅的可作为道渣或填土。残坡积层厚一般0.1～0.40m，平均0.28m。全风化层厚一般3-6m；平均5.30m；强风化层厚一般9.0～21.0m，平均9.80m。经估算，矿区范围内，残坡积层剥离量为15.91万m3，全风化层剥离量为218.53万m3，强风化层剥离量为289.57万m3，矿体内夹石（层）为255.07万m3，合计779.08万m3。矿区剥采比为0.38:1。
矿区矿石岩性为千枚状变凝灰质砂岩、二云母变沉凝灰岩，围岩及夹石为绢云千枚岩。矿石体重：平均为2.69g/cm3。矿石放射性水平：内照射指数（IRa）为0.1，外照射指数（Ir）为0.5，放射性符合标准规定；物理技术指标：压碎指标6%、硫化物及硫酸盐含量0.2%、坚固性4%、岩石抗压强度223MPa，属Ⅰ级。
项目选址位于石城县屏山镇新富村琉璃坑,矿区东面有公路通往新富村，新富村有G356国道连接G206国道通往屏山镇及石城县；泉南高速(G72)、济广高速(G35)分别从矿区北面及西面经过，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件好。
石城县屏山镇有110KV变电站1座，可满足经济快速发展带动的工业用电增长需求。矿山供电可从屏山镇变电所架设输电专线（直距约4Km）到矿山。
项目厂区用地面积32235.5㎡（折合48.35亩）。
二、设计任务基本要求及说明：
1、石城县年产300万吨砂石骨料项目生产线及厂区初步设计方案厂区布局及生产工艺优化设计、按发包人同意优化后的初步方案进行工程施工图设计，包括总平面图设计、建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、智能化系统工程、消防工程、通风工程、矿产品加工生产线等设计、环保设计、室外附属工程设计（包括室外道路工程、排洪渠、室外管网工程、室外变配电及照明、园林景观工程等），以上未列出但与本项目密切相关必不可少的系统内相关设计。
2、具体产品质量要求：机制砂石骨料质量应符合现行国家标准《建设用砂》（GB/T14684）和《建设用卵石、碎石》（GB/T14685）的有关规定。
三、设计依据
[bookmark: _Toc332913903]1、《中华人民共和国矿产资源法》（1986年10月1日实施）；
2、《中华人民共和国安全生产法（2014年修正）》（2014年12月1日实施）；
3、《中华人民共和国矿山安全法》（1993年5月1日实施）；
4、《固体矿产资源/储量分类（GB/T17766-1999）》；
5、《固体矿产地质勘查规范总则（GB/T13908-2002）》；
6、《关于印发<矿产资源储量规模划分标准>的通知》（国土资发[2000]133号）；
7、《关于全面实施<固体矿产资源/储量分类>国家标准和勘查规范有关事项的通知》（国土资发[2007]68号）；
8、《金属非金属矿石安全规程》（GB16423-2006）；
9、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）          
10、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）          
11、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）      
12、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
13、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）
14、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）
15、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）
16、《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2011）
17、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
18、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223—2008）
19、《建筑地面设计规范》（GB50037—96）
20、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）
21、《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）
四、发包人对初步设计方案进行优化要求的特别说明（包含但不限于）：
1.取消中碎后的7300吨的半成品仓，增加中碎前3000吨的半成品仓一个，放在粗碎和中碎中间的最短路径上。
2.取消整形筛分楼和提升机设施，更改为皮带运输。
3.把制砂原料堆棚由6000吨调整为3000吨。
4.把9.5-16mm沥青料成品仓调整为1500吨。
5.把4.75-9.5mm成品仓调整为1500吨。
五、设计工期：  
签订合同后30日历天内完成生产工艺优化设计及施工图设计。
六、其他要求
[bookmark: _Toc6559]    1.中标单位应派驻至少一名符合资格要求的并经采购人认可的设计代表到施工现场指导、协调和解决有关设计问题，每月到岗时间应不少于15天。
2.中标单位应按时提交供采购人进行设备采购、安装和土建施工单位选择所必须的详细工程量清单和设备设施参数要求、性能要求等技术支撑文件。

第七章    发包人提供的资料

一、生产线及厂区初步设计文本（电子文本）；
二、石城县屏山镇琉璃坑矿区建筑用砂岩矿地质普查报告；
三、厂区建设用地红线图；
四、厂区地质勘查报告。

有关资料详见附件，或向采购人联系索取。
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