石城县年产300万吨砂石骨料项目生产线初步设计优化及厂区工程施工图设计服务采购竞争性磋商方案

石城县恒鑫矿业有限公司拟对石城县年产300万吨砂石骨料项目生产线初步设计优化及厂区工程施工图设计实行竞争性磋商方式组织招标，欢迎符合条件的设计单位参加，现将有关事项公告如下：
一、项目基本情况
石城县年产300万吨砂石骨料项目位于石城县屏山镇新富村，拟投资建设年产300万吨砂石骨料生产线（投资约5000万元），通过竞争性磋商方式确定生产线初步设计优化及厂区施工图设计单位。
二、采购方式：竞争性磋商
三、采购内容
石城县年产300万吨砂石骨料项目生产线初步设计优化及厂区工程施工图设计和施工期间的设计服务，详见项目设计任务书。
四、投标人资格要求
（1）具有与机制砂石骨料生产建设项目相应的设计资质（建设行政主管部门核发的非金属矿及原料制备工程专业设计甲级资质或者建材行业设计甲级资质或者工程设计综合甲级资质）。
（2）近三年以内(时间以本采购公告发布溯往3年内)拥有年产200万吨及以上砂石骨料生产线工程设计业绩。
（3）有效的营业执照副本、有效的税务登记证副本、有效的组织机构代码证或有效的三证合一新证。
（4）设计负责人的资格证书：矿山工程类或建材类高级工程师及以上职称。
（5）提交投标文件时一并提交相关证件原件备查。
（6）具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。
（7）具有良好的工作业绩和履约记录，有足够的能力进行设计并协助实施项目。
（8）具有履行合同所必须的专业技术能力。
（9）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（10）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（11）法律、行政法规规定的其他条件。
五、设计费控制价：本次采购控制价为90万元。
[bookmark: _GoBack]六、时间要求、支付方式及履约保证金
1.时间要求：中标后3天内签订合同，5天内提交优化后的初步设计成果供采购人审核，采购人提供审核意见后2天内修改完成，中标人根据修改完成后的初步设计成果20天内完成最终施工图设计并送交行业主管部门进行图审。
2.设计费支付方式：
第一阶段：初设方案优化完成并经采购人认可后支付合同金额的15%；
第二阶段：施工图设计完成并图审通过后支付设计费的75%；
第三阶段：项目竣工验收完成后支付剩余10%款项。
3.履约保证金
签订合同前，中标人按中标金额的10%向采购人提交履约保证金（不计息），合同履行完毕后一次性返还。
七、磋商文件公告时间及联系人：
公告时间：2020.7.7--2020.7.17。
报名时间：2020.7.7--2020.7.13。
联系人：李先生    电话：18070102767
八、响应文件递交截止、开标时间及开标地点:
1.响应文件递交截止时间：2020.7.18下午3：00前；
2.开标时间：2020.7.18, 下午3：00；
3.开标地点：江西省赣州市石城县琴江镇温坊路滨江花园东一楼石城县恒鑫矿业有限公司会议室。
九、投标保证金
1.本项目的投标保证金为人民币壹万元整，投标人采用银行转账缴纳，进账截止时间为2020年7月13日下午17:00。
2.投标保证金进账单应注明项目名称，写成“石城县年产300万吨砂石骨料项目生产线及厂区工程施工图设计投标保证金”。
3.未中标的投标人在磋商结果通知书发出后5个工作日内无息退还投标保证金，中标人的投标保证金转为履约保证金。
户名：石城县恒鑫矿业有限公司。
帐号：148309272000067439。
开户银行：石城农商银行营业部。
十、投标文件要求
1.投标文件分资格标资料、技术标资料和商务标资料，一式五份（一正四副），按文件内容顺序好做目录索引，各项资料分别装订成册，用档案袋封装并加盖公章。
2.投标人须按采购人提供的初设方案、优化建议和投标人对项目的理解进行设计优化。开标时投标人需提交报价文件和优化设计文件，本项评审根据优化程度、生产设备平面、空间布置等内容提供平面布置图、工艺流程图及设备选型表，含总平面布置图、工艺流程图、主要生产车间工艺平面图（立面图）、工艺设备表、生产全过程工艺流程描述、主要建筑构造物一览表、暂估的投资预算。
3.投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
4.投标文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
5.本采购文件最终解释权归采购人所有。
十一、开标、竞争性磋商、评标及定标：
1.开标及评标：
按评分标准进行综合评分。
2.竞争性磋商：
采购人根据综合评分结果与投标人逐一磋商，根据磋商结果按评分规则重新计算综合得分。
3.评标及定标：
根据磋商后的综合评分拟定最高分为候选中标人，最终得分最高者中标，如最高得分出现同分情况，则报价最低者中标。
十二、评标办法
本次采购评标采用综合评分法确定中标人，分为资格标、技术标、商务标三部分，资格标评审合格方可进入技术标及商务标评审，其中技术标60分，商务标40分，满分100分，评标小组进行综合评分，得分最高且报价在控制价内的为中标人，如果出现最高得分同分的情况，则同分者中报价最低的为中标人。
中标后，中标人须按设计任务书要求完成施工图设计，签订合同后30日历天内完成生产工艺优化设计及施工图设计（含施工图设计及图纸送审），提交正式设计成果文本6套，同时提交设计成果电子稿。
（一）资格标
	序号
	审查项目
	合格条件
	备注

	1
	报价函
	有效
	原件

	2
	营业执照副本
	有效
	复印件加盖公章

	3
	 税务登记证副本(如三证合一可不提供)
	有效
	复印件加盖公章

	4
	组织机构代码证副本(如三证合一可不提供)
	有效
	复印件加盖公章

	5
	企业法人委托书
（附：法人代表和委托代理人身份证复印件）
	有效
	委托书为原件

	6
	委托代理人劳动合同及社保证明
	有效
	复印件加盖公章

	7
	设计资质
	有效
	复印件加盖公章

	8
	设计负责人资质
	有效
	复印件加盖公章

	9
	设计业绩
	有效
	合同及竣工验收备案表复印件加盖公章（原件备查）


  注：“三证合一”企业只提供营业执照，竞标人必须提供相应充足材料以证明完全满足上述要求，经审查任意一项不合格做无效处理。
（二）技术标评分（60分）
评标小组对技术标独立评标计分，取所有评标小组成员评分的平均值（保留两位小数，四舍五入），即为该投标人的技术标得分。
	评审项目
	评审内容
	评审标准

	技术标（60分）
	平面布置图
(15分)
	宜采用集中布置方式，平面布置、竖向布置、管线综合布置经济合理、生产流程简洁顺畅，统筹合理、道路布置通畅，分优、良、一般、较差进行评审；

	
	工艺流程
 (15分)
	满足采购人产品产量及质量标准要求，遵循简洁顺畅、节能减排原则、安全紧凑，便于检修，分优、良、一般、较差进行评审；

	
	设备选型
(15分)
	设备的型式与规格，应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等因素优化确定，并遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则，不得选用淘汰产品，分优、良、一般、较差进行评审；

	
	电气及自动化控制
(15分)
	电气及自动化控制应满足生产工艺、节能环保和保障人身安全的要求，遵循运行可靠、操作灵活、经济合理、维护管理方原则，分优、良、一般、较差进行评审；


评审分值详见下表：
	评分
	平面布置
	工艺流程
	设备选型
	电气及自动化控制

	优
	12-15分
	12-15分
	12-15分
	12-15分

	良
	8-11分
	8-11分
	8-11分
	8-11分

	一般
	4-7分
	4-7分
	4-7分
	4-7分

	较差
	1-3分
	1-3分
	1-3分
	1-3分



评审依据：投标人的设计优化方案。
（3） 商务标评分（40分）

	评审  项目
	评审内容
	评审标准

	商务标（40分）
	拟派设计团队人员（5分）
	1.本项目设计负责人具有矿山工程类或建材类高级工程师及以上职称，如还具有国家注册一级结构工程师资格得1分，没有则不得分；
2.设计单位拟投入的设计人员中具有采矿、建筑、结构、给排水、电气、暖通、造价、自动化控制专业中高级职称的人员，每个专业仅限1人，每个得0.5分，最高得4分。
注：施工图设计必须由以上所承诺投入人员参与设计并签名，并且接受采购人监督与核查，如有不符，视为违约。
评审依据：设计人员证书及社保原件。

	
	业绩
（4分）
	设计业绩（4分）
近三年以内(时间以本采购公告发布溯往3年内)拥有年产200万吨及以上砂石骨料生产线工程设计业绩。每提供一份业绩得2分，满分4分；
评审依据：设计合同原件、经图审的主要施工图原件。复印件加盖公章需做入投标文件
备注：上述业绩需提供业主详细的通讯地址和联系电话，以便查询或实地考察。
3、采购人将对投标人提供的材料进行核实，凡材料文件弄虚作假，一律作无效标处理并报有关监督部门作不良行为记录。

	
	投标报价（31分）
	满足采购文件要求（不超过控制价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格统一按照下列公式计算：（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。投标价得分=（评分基准价/投标报价）×31。


  以上参与评分的证明材料均须提供原件备查，未提供原件的不计分（注明复印件的除外）。设计方案要符合相关指标要求，不符合相关指标要求，设计方案不得分。




















石城县年产300万吨砂石骨料项目生产线优化及施工图设计任务书
[bookmark: _Toc19391742][bookmark: _Toc19391627][bookmark: _Toc185817325][bookmark: _Toc241462993]一、项目概述
	项目名称
	石城县年产300万吨砂石骨料项目

	建设单位
	石城县恒鑫矿业有限公司

	项目地址
	石城县屏山镇新富村琉璃坑

	矿
山
基
本
信
息
	矿区范围
	面积：0.4450km2（折合667.5亩），矿体长约1150m，宽约500m

	
	开采标高
	+387m-+240m，相对高差147m

	
	资源储量
	5555.28万吨，折合2065.16万方

	
	可采储量
	回采率为95%，故可采储量为5277.51万吨，折合1961.90万方

	
	风化层及
夹层量
	残坡积层剥离量为15.91万方，全风化层剥离量为218.53万方，强风化层剥离量为289.57万方，矿体内夹石（层）为255.07万方，合计779.08万方

	
	剥采比
	0.38:1

	矿
石
特
征
	矿石名称
	千枚状变凝灰质砂岩、二云母变沉凝灰岩

	
	矿石体重
	平均为2.69g/cm3

	
	放射性值
	内照射指数（IRa）为0.1、外照射指数（Ir）为0.5，合格

	
	物理指标
	压碎指标6%、硫化物及硫酸盐含量0.2%、坚固性4%、抗压强度223MPa，属Ⅰ级

	
	碱集料反应
	无潜在碱-硅酸反应危害

	厂
区
规
模
	占地面积
	32235.5㎡（折合48.35亩）

	
	生产规模
	800吨/小时（不含31.5-63mm规格产能）

	
	产品规格
	0-4.75mm精品砂,9.5-19mm、19-31.5mm精品碎石（预留31.5-63mm大料生产出口及区域）


矿区预划定面积为0.7483km2，通过1:10000地质测量和槽探工程确定矿区北部为绢云母千枚岩(面积0.3033km2)，达不到建筑用砂岩矿质量要求，因此本矿区拟设矿权区面积为0.4450km2。
矿区属丘陵地形，植被发育，通视条件差。矿区内海拔最高标高为387m，最低标高为250m，相对高差137m，山沟切割较深，山坡坡度较陡；区内水系为山间小溪。矿区属亚热带季风湿润气候，日照充足、雨量充沛、四季分明，年平均气温18～19℃，最热为7月，平均气温28.8℃，最冷1月，最低气温零下7.2℃；多年平均降雨量1757mm，多年平均日降雨量为4.81mm/d；年最大降雨量2645.8mm，年日最大降雨量为7.25mm/d；最大小时降雨量为0.30mm/h。年阴雨日在100～155天，无霜期330天。
矿体长约1150m，宽约500m，出露标高387～250m。通过资源储量估算，矿区查明333类型建筑用砂岩矿矿石资源量为2065.16万m3，矿床规模属中型，估算的最高开采标高为+387.0m，最低开采标高为+240m，低于当地最低侵蚀基准面标高，相对高差147m。
矿区内为一个建筑用砂岩矿体呈层状或似层状，倾向南，倾角37°～51°，山坡较陡峭，一般坡度在35°，个别可达55°，局部呈小陡崖，倾向与坡向基本相同。矿体呈层状，矿体形态规则；矿体连续，矿体厚度变化小，矿体厚度稳定；少含不连续夹石；矿床构造不发育，矿体未受到影响和破坏；岩溶不发育；山沟基岩露头较多。
矿体中夹层较为发育，计有4层。夹层岩性主要为绢云母千枚岩，产状与矿体产状基本一致，厚度为4.54～10.00m，间距10.20～20.59m。矿区夹石达不到建筑用石料质量一般要求。矿体地表出露较少，常见有残坡积层及风化层覆盖。残坡积层广泛分布于矿区，主要为粘土、亚粘土及亚砂土。山脊及山坡上厚度较大；山沟及其两侧厚度较小。矿体开采时，残坡积层与风化层作为剥离层剥离，不可作为矿石利用，有些风化较浅的可作为道渣或填土。残坡积层厚一般0.1～0.40m，平均0.28m。全风化层厚一般3-6m；平均5.30m；强风化层厚一般9.0～21.0m，平均9.80m。经估算，矿区范围内，残坡积层剥离量为15.91万m3，全风化层剥离量为218.53万m3，强风化层剥离量为289.57万m3，矿体内夹石（层）为255.07万m3，合计779.08万m3。矿区剥采比为0.38:1。
矿区矿石岩性为千枚状变凝灰质砂岩、二云母变沉凝灰岩，围岩及夹石为绢云千枚岩。矿石体重：平均为2.69g/cm3。矿石放射性水平：内照射指数（IRa）为0.1，外照射指数（Ir）为0.5，放射性符合标准规定；物理技术指标：压碎指标6%、硫化物及硫酸盐含量0.2%、坚固性4%、岩石抗压强度223MPa，属Ⅰ级。
项目选址位于石城县屏山镇新富村琉璃坑,矿区东面有公路通往新富村，新富村有G356国道连接G206国道通往屏山镇及石城县；泉南高速(G72)、济广高速(G35)分别从矿区北面及西面经过，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件好。
石城县屏山镇有110KV变电站1座，可满足经济快速发展带动的工业用电增长需求。矿山供电可从屏山镇变电所架设输电专线（直距约4Km）到矿山。
项目厂区用地面积32235.5㎡（折合48.35亩）。
	矿区拐点坐标

	拐点号
	西安1980坐标系
	2000国家坐标系

	
	X
	Y
	X
	Y

	1
	2901511.88
	39425600.05
	2901507.81
	39425717.84

	2
	2901511.88
	39425353.05
	2901507.81
	39425470.84

	3
	2901846.88
	39425200.05
	2901842.81
	39425317.84

	4
	2901902.60
	39425023.60
	2901898.53
	39425141.39

	5
	2902116.30
	39424979.10
	2902112.23
	39425096.89

	6
	2901966.63
	39425382.21
	2901962.56
	39425500.00

	7
	2902005.72
	39426010.03
	2902001.65
	39426127.82

	8

	2901779.89
	39426173.06
	2901775.82
	39426290.85

	9
	2901396.88
	39425805.06
	2901392.81
	39425922.85

	面积：0.4450km2


二、主要设计任务
（一）设计内容
石城县年产300万吨砂石骨料项目生产线及厂区初步设计方案厂区布局及生产工艺优化设计、按发包人同意优化后的初步方案进行工程施工图设计，包括总平面图设计、建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、智能化系统工程、消防工程、通风工程、矿产品加工生产线等设计、环保设计、室外附属工程设计（包括室外道路工程、排洪渠、室外管网工程、室外变配电及照明、园林景观工程等），以上未列出但与本项目密切相关必不可少的系统内相关设计。
（二）基本要求及说明：
1、本项目已完成初步设计，中标单位须参照初设方案，进行时产800T的精品砂石骨料生产线工艺优化设计、完成初步设计方案中基础、各类建构筑物及生产线施工图设计。设计目标必须满足产能要求、产品质量要求，充分实现经济性、安全性、环保性、高效性和易操作性，并充分考虑方案实施和生产过程中的性价比，同时必须达到国家相关法律法规和规范要求，并最终通过验收。
2、具体产品质量要求：机制砂石骨料质量应符合现行国家标准《建设用砂》（GB/T14684）和《建设用卵石、碎石》（GB/T14685）的有关规定。
3、最终设计方案必须经项目建设单位（采购方）评审通过。
（三）采购人对初步设计方案进行优化的要求（包含但不限于）：
1.取消中碎后的7300吨的半成品仓，增加中碎前3000吨的半成品仓一个，放在粗碎和中碎中间的最短路径上；
2.取消整形筛分楼和提升机设施，更改为皮带运输；
3.把制砂原料堆棚由6000吨改为3000吨；
4.把9.5-16mm沥青料成品仓改为1500吨；
[bookmark: _Toc19391607]5.把4.75-9.5mm成品仓改为1500吨。
三、项目基本功能要求
1.产能：800吨/小时（不含31.5-63mm规格产能）。
2.成品库：料棚形式，功能：实现自动装车，集中过磅。
3.模块化封闭形式，皮带架单独密封。
4.生产工艺：碎石干法，机制砂水洗。
5.产品规格：0-4.75mm精品砂,9.5-19mm、19-31.5mm精品碎石（预留31.5-63mm大料生产出口及区域）。
6.砂石比例：机制砂40%，碎石60%。
7.应充分考虑现有的地形进行生产线合理布局。
8.配备智能化控制、无人值守监控系统。
9.设计成为“安全、环保、绿色型”砂石骨料项目。
四、设计工期
中标后3天内签订合同，5天内提交优化后的初步设计成果供采购人审核，采购人提供审核意见后2天内修改完成，中标人根据修改完成后的初步设计成果20天内完成最终施工图设计并送交行业主管部门进行图审。
五、其他要求
    1.中标单位应派驻至少一名符合资格要求的并经采购人认可的设计代表到施工现场指导、协调和解决有关设计问题，每月到岗时间应不少于15天。
2.中标单位应按时提交供采购人进行设备采购、安装和土建施工单位选择所必须的详细工程量清单和设备设施参数要求、性能要求等技术支撑文件。
六、发包人提供的资料
1、生产线及厂区初步设计文本（电子文本）；
2、石城县屏山镇琉璃坑矿区建筑用砂岩矿地质普查报告；
3、厂区建设用地红线图；
4、厂区地质勘查报告。
有关资料详见附件，或向采购人联系索取。


石城县恒鑫矿业有限公司
                           2020年7月7日
